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MADE IN ITALY

ACCESORIOS A INSTALACION GRAFADA PEX AL
PEX PARA AGUA CALIENTEY FRIA

Soporta 95°y 145 PSl de
presion

PRODUCTO CERTIFICADO FABRICADO CON SELLO DE ORIGEN MADE IN ITALY
Los racores de compresion para tubo multicapa han sido estudiados y probados para ser utilizados sin problemas
con 6 perfiles de pinzado diferentes (TH, H, U, B, F, CH).

Los racores se pueden utilizar en instalaciones de conduccion de agua caliente y fria para uso sanitario o de
calefaccion/enfriamiento, en cualquier tipo de instalacion hidraulica (comercial, domestica, industrial y agricola),
en instalaciones de aire comprimido e incluso hasta con fluidos no agresivos.

El cuerpo delracor es de laton, mientras el buje es de acero AlSI 304.

La geometria del racor permite un acoplamiento optimo entre el tubo y el racor luego del prensado, mientras que
los orificios del portabuje permiten verificar la insercién correcta del tubo. Dos O-Ring aseguran el ajuste y la
fiabilidad del producto en el tiempo.

El anillo aislante de plastico previene la corrosion electrolitica.

En el caso de instalaciones en surcos, evitar el contacto entre la mezcla de cemento y las partes metalicas del
racor. Al tratarse de un racor de tipo irreversible (no desarmable) es posible posicionar el racor en un surco, mien-
tras este sea protegido con materiales idoneos.

® Clase de presion 10BAR (145PSI) ® Temperatura: de 0 a 95°C

Soporta 95° y 145 PS| de
presion
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